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※本体は、直接雨などが掛らぬ様、屋根や軒下に設置ください。 ※配管は管内エア抜きの為､管末に向け緩やかに登り勾配として
ください。 ※ノズルが柱やファンに近い場合は、水平又は上下方向に微調整してください。

散水ノズルエア抜きバルブ

本体

散水ノズル型番
DN881(灰色) ストッパ付0.5m
DN881(緑色) ストッパ付0.5m
DN881(橙色) ストッパ付0.5m

※本体には、給水側；ストレーナとボールバルブ(20A)、ノズル側；ボールバルブ(25A)取付  ※電源はAC100Vを用意し必ず防水
コンセントを使用。付属アースも設置の事(100Ω以下)

～～

φB PP管（25A）
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各50cm通路等

エア抜きバルブ

※散水ノズルは「サンホープ製；ハンガースプレーセット」又は同等品を使用ください。また必ず「ストッパ付」を使用し、全ノズルに脱落防止の施工をしてください。 
※エア抜きバルブは「イリテック製；エアーバルブ ARV-25」を使用ください。 ※配管を分岐させる場合は、全ての管末にエア抜きバルブを付けてください。 ※「Dr.MIST 
LITE」1台に付けられるノズル数は、最大20本以下としてください。
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推奨施工事例（畜舎内配管とノズル配置例）


